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Prestatieverklaring 
Nr. BE0063/01 

 
 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: 
Thoro Crete SL (Nr. BE0063/01) 

 
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct: 

EN 13813 CT-C30-F7-AR 0,5 
Cementgebaseerde egaliseermortel voor vloeren 
 

3. Producent / fabrikant: 
BASF Belgium Coordination Center Comm.V. 
Business Belux – Construction 
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711 
B – 3945 Ham 
Tel.: +32 (0) 11 34 04 32 
Fax.: +32 (0) 11 40 13 92 
info@thoro.be - www.thoro.be 

 
4. Het systeem of de systemen voor AVCP: 

Systeem 4 
Systeem 3 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering) 

 
5. Geharmoniseerde standaard / geaccrediteerde instelling(en): 

De aangemelde certificatie-instelling: 
BASF Belgium heeft de bepaling van het producttype gedaan op basis 
van type testen onder systeem 4. 
De geaccrediteerde instantie MPA Dresden GmbH, identificatienr. 
0767, heeft de brandklasse bepaald/uitgevoerd volgens systeem 3 en 
uitgegeven onder het classificatierapport 2008-B-5168. (kopie van zelfde 
maar ander commerciële naam). 
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6. Aangegeven prestatie: Thoro Crete SL 

Essentiele kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 
technische specificaties 

Druksterkte C30  
 
 
 
 
 

EN 13888:2002 

Buigsterkte F7 
Chloridegehalte < 0,05%  
Slijtvastheid Capon 17,5 mm 
Waterdoorlaatbaarheid NPD 
Waterdampdoorlaatbaarheid NPD 
Geluidsisolatie NPD 
Geluidsabsorptie NPD 
Thermische expansie-
coëfficiënt 

NPD 

Capillaire absorptie NPD 
Reactie bij brand A2fl s1 
Vrijgave corrosieve stoffen CT 
Carbonatatie resistentie NPD 
Thermische resistentie NPD 
Chemische resistentie NPD 
Slijtweerstand  AR 0,5 

 NPD: performantie niet bepaald 
 
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform met gedeclareerde prestaties. Deze 
prestatieverklaring is ingevoerd en is in overeenstemming met de wetgeving (EU) Nr. 305/2011 en Nr. 
574/2014 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant. 
 

Ondertekend voor en namens de fabrikant 
 

        
 
Christophe de Monie        Richard Webers 
Site Manager Ham &         Technical Manager 
Supply chain manager EBE for Benelux 
 

Ham, 08/03/2016 


